ETUDES   SUR   LE   ViNAIGRE  ET  SUR  LE  VIN                  277

d'un prix sensiblement plus eleve, n'exigera pas plus de main-d'oeuvre.
En resume, les appareils continus sont done preferables an point de
vue de 1'economie.

G'est surtout pour les appareils a circulation continue propres a la
grande Industrie que le cdte economique acquiert de 1'interet; le pro-
bleme consiste a determiner le rendement par heure d'un appareil
dont les elements sont connus : il ressort directement du calcul et ne
reclame pas necessairement le secours de Fexperience.

Je traiterai la question dans un cas theorique simple dont se rap-
prochent plus ou moins les divers cas de la pratique : on verra faci-
lement comment on pourrait dirigerles calculs pour chaque appareil,
en tenant compte des diverses causes d'erreur que je iiegligerai, et la
formule a laquelle je serai conduit donnera, sans etre rigoureuse, une
idee suffisante de Finfluence des divers elements d'un appareil sur son
rendement.

Reprenons Fappareil figure page 274. Appelons V le volume de
gaz produit dans Funite de temps par la combustion du charbon : ce
volume, pour un courant d'air convenablement regie, depend du poids
de charbon brtile dans Funite de temps, lequel peut se deduire des
dimensions de la grille du foyer, et la temperature Tf de ce gaz, an
moment de sa production, peut 6tre egalement connue. Supposons
d'autre part que la temperature de ce gaz, aux divers points d'une
meme couche horizontale de la boite A, reste la m6me, c?est-a-dire qne
la mobilite du gaz soit parfaite; admettons aussi que les courants du
bain-marie B soient assez rapides pour que la temperature de ce bain
soit constante en tons ses points. N6gligeons les pertes de chaleur par
rayonnement exterieur et par le contact de Fair, et toutes les conden-
sations de vapeur ou variations de volume du gaz qui se produisent
dans le cylindre A par suite de la variation de la temperature.

Divisons ce cylindre A en tranches tres minces et egales. Exprimons
que la quantity de chaleur perdue par une de ces tranches gazeuses,
pendant qu'elle vient prendre la place de la couche immediateinent
superieure, est proportionnelle a 1'exces de temperature de cette
tranche sur la temperature du bain-mai%ie, nous aurons Tequation :

(1)                                      .

c est la chaleur specifique du gaz rapportee au volume; k, une
constante qui depend du coefficient de conductibilite de la paroi du
cylindre A et de la nature des milieux en contact avec elle ; s, la section
du cylindre ;/?, son p6rim&tre ; e, la hauteur de la tranche; A6, le temps
que met cette tranche pour venir remplacer la suivante ; AT, la varia-nt par jour le meme nombre d'hectolitres de vin qu'un appa-
